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BANT



TEKNİK ÖZELLİKLER;

SU TUTUCU BANT
NEDİR?

 PVC Su Tutucu Bantlar, Polivinilclorür (PVC) Reçinesi, Stabilizan,
Plastifiyan Ve Antioksidan Boyar Maddelerden Elde Edilen
Karışımlarla, Uygun Isı Ve Basınçta Extrüderlerde Eritilip,
Şekillendirilerek Üretilirler. TS 3078, ASTM, DIN, BS, DSİ Normlarına
Uygundur.
     PVC Su Tutucu Bantlar, Yüksek Ve Düşük Su Basıncına Maruz
Kalan, Beton Yapılarda, Görülen Genleşme Daralma, (Yapı)
Derzlerinde Su Geçirimsizliğini Sağlamak Ve Beton Bloklarda
Doğabilecek Titreşim Ve Deformasyonlara Engel Olmak Için
Kullanılır.

Kullanılacağı Yere Göre Özel Renkli, Istenen Teknik Özelliklere Uygun,
Kauçuk Esaslı, Özel Boylarda PVC Su Tutucu Bant Üretimi
Fabrikamızda Yapılmaktadır.



Beton Ve Betonarme Yapıların Bazı Noktalarında Derz Bırakılması
Zorunludur. Betonarme Yapı Elemanlarında Genleşme Ve
Çökmeden Dolayı Yapıda Doğabilecek Hasarların Önlenmesi
Amacıyla Bazı Kısımlarda Bırakılan Derzler Genleşme Derzi Olarak
Tanımlanmaktadır. Yapıda Kullanılan Çimento Prizini
Tamamladığında, Hacimde Meydana Gelen Azalma Sebebiyle
Meydana Gelebilecek Deformasyonun Yapıya Zarar Vermesini
Önlemek Amacıyla Genleşme Derzi Bırakılması Gerekmektedir.

Bilindiği Gibi Yapılardaki Genleşme Sünme Hareketleri Ihmal
Edilmeyecek Kadar Büyük Ve Devamlı Tekrarlanan Hareketlerdir.
Diğer Bir Yandan, Beton Dökümünün Bir Süre Için Durdurulduğu,
Sonra Yeniden Başlatıldığı Yerde Bırakılan Ve Basınç Gerilmelerinin
Doğrultusunda Dik Olarak Düzenlenen Derzler Inşaat Derzi Olarak
Tarif Edilmektedir. Termik Genleşmeler Veya Zemin Hareketleri
Sebebiyle Yapıda Düzenlenmiş Olan Derzler Daralma Gösterir. Bu
Çeşit Derzler Daralma Derzi Olarak Tarif Edilir.

SU TUTUCU BANT
NEDEN KULLANILIR?



Barajlar

Göletler

Sulama Kanalları

Su Depoları

Su Tasfiye Tesisleri

Yüzme Havuzları

Rıhtımlar

İsale Tünelleri

Hidro Elektrik Ve Termik Santralleri

Köprüler

Arıtma Tesisleri

Metro İnşaatları

Viyadükler

İstinat Duvarları

Zemine Oturan Döşemeler Ve Temeller

Endüstriyel Yapılar

KULLANIM
ALANLARI



Hakkımızda
1960 yılından beri ÇELMAK ÇELEBİ makinleri
yapmak üzere açmış olduğu atölyesinde
firmamızın plastik sektörüne giriş temelleri
atılmıştır. 
Bugün 10.000 metrekare kapalı alanın
üzerinde kurulu modern ARGE çalışmalarını
hız kesmeden sürdürmektedir. 
ÇELPİ çevreye duyarlı teknolojisiyle büyüyen
pazar ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiş
olup insana ve geleceğe yatırıma devam
etmektedir. Amacımız bugünkü Türkiye
şartları ve normları üzerinde kaliteyi
yaklamak ve uygulamaktır.  



Tip
Seçimi

 Beton Işlerinde Kullanılan PVC Plastik Bant Tipinin
Seçiminde, Derzde Su Yalıtımı Mı Yoksa Hareket
Transferlerine Engel Olmak Mı, Yoksa Her Iki Özelliğin
De Ağırlıklı Olduğu Bir Uygulamanın Mı
Gerçekleştirileceğinin Belirlenmesi Gerekir. Öyle Ki:
Yapının Zemindeki Basınçlı Suya Karşı Korunması
Gerekiyorsa, Derzlerde Kullanılacak PVC Su Tutucu
Bantlar, Derzlerden Içeriye Su Sızmasını Önleyecek
Şekilde Betonun Su Ile Temas Eden Yüzeylerinde
Kullanılmalıdır. Eğer Basınçlı Zemin Suyu Söz
Konusudeğilse Ve Derzde Dinamik Hareketlerin
Transferine Engel Olunmak Istenirse Bu Takdirde
Beton Kesintinin Merkezinde Kullanılan Merkezi Tip
PVC Su Tutucu Bantlar Kullanılabilir. Eğer Yapı
Deprem Kuşağı Üzerindeyse Veya Taşman Olayının
Yoğun Olarak Beklendiği Yerlerde Yapılmakta Ise Bu
Takdirde, Meydana Gelebilecek Aşırı Germeleri
Absorbe Edecek Ve Çaprazlama Yönlerdeki
Gerilmelere Dayanıklı Bant Tipi Seçilmelidir.

    Genleşme Derzlerindeki, Bir Takım Parametrelere
Bağlı Olarak 18 Mm Ile 50 Mm Arasında Derz Aralığı
Düzenlemesi Söz Konusu Olmalıdır. Derzin Görünür
Yüzeyinde Veya PVC Su Tutucu Bant Bulunmayan
Yüzeyinde, Derz Içindeki Malzemelerin Ve Derzin
Korunması Açısından Kapama Profili Olarak
Isimlendirilen Özel Amaçlı Bantların Kullanılması
Gerekmektedir. Bu Tip Bantların Beton Dökümü
Sırasında Kullanılan Tipleri Olduğu Gibi Beton
Dökümünden Ve Prizin Tamamlanmasından Sonra
Dışarıdan Monte Edilen Tipleri De Bulunmaktadır.



Uygulama Şekli;

     Yukarıda Izah Edilen Hususlara Göre Uygun Bant Tipi Seçildikten Sonra, Derzlerde
Kullanılacak Olan Bu Tipin Boyutunun Seçiminde Şu Hususlar Gözönünde
Bulundurulmalıdır;

 Beton Konstrüksiyonu,
 Beton Kalınlığı,
 Derz Genişliği,
 Derzdeki Genleşme, Daralma, Oturma Gibi Hareketlerin Büyüklük Derecesi.
 Su Basıncı Yüksekliği.

     Deprem Ihtimalinin Yüksek Olduğu Yerlerde, Derzlerdeki Genişleme, Daralma, Oturma
Gibi Hareketlerin Fazla Olduğu Ve/Veya Su Basıncının Yüksek Olduğu Yerlerde, Seçilen
Tiplerin Et Kalınlığı En Fazla Olanları Kullanılmalıdır. Su Tutucu Bant En Kesit Uzunluğunun
Seçilmesinde Şu Formüllerin Sağlanmasına Dikkat Edilmelidir;

– L<T Olmalıdır,
– L>6a+D Olmalıdır,
– Y>L-D/2 Olmalıdır,
– X>2a Olmalıdır, Burada;
– D=Derz Aralığı X=PVC Plastik Su Tutucu Bantın En Yakın Teçhizat Çeliğine Olan Uzaklığı,

– L=PVC Plastik Su Tutucu Bantın En Kesit Uzunluğu (Mm),
– T=Beton Kalınlığı (Mm),
– A=En Büyük Agrega Tane Çapı(Mm),

– Y=PVC Plastik Su Tutucu Bantın Beton Yüzeyine Olan Uzaklığı(Mm) Dir.



Boyut
Seçimi

Fikir Vermek Maksadıyla, Muhtelif Beton Kalınlıklarına Göre Tavsiye Edilen
Bant En Kesit Uzunlukları Ve Et Kalınlıkları Çizelgede Gösterilmiştir.



Boyut
Seçimi

 PVC Su Tutucu Bantlar, Termoplastik Malzemeden Imal Edilmiş Olduğundan,
Sıcak Kaynaklama Sistemiyle Eklenir. Basit Ve Özel Işlerde, Özel Pvc
Yapıştırıcısıyla Kullanılabilir. Örnek ; I 20/5 Tip



Su Tutucu Bantların Şantiye Ortamında Eklenmesi Ve
Yerleştirilmesi Sıra Sında Çivi Çakma, Delerek Tel Geçirme
Vb. Gibi Bandı Tahrip Eden Ve Su Geçirmezlik Özelliğini Yok
Eden Uygulamalara Asla Müsaade Edilmemelidir.     
     
     Su Tutucu Bantların Projelerinde Belirtilen Derinlik Ve
Ölçülerde Yerine Monte Edilebilmesi Için Gerektiğinde Ilave
Donatı Konulabileceği Gibi Delik Açılmış Kopçalama Ile
Veya Klips Ile Çözüme Gidilebilinir.   

     Çelpi PVC Su Tutucu Bantları Donatılara Montajda
Kolaylık Sağlamak Amacıyla Bandın Her Iki Tarafında 50cm
Aralıklarla Delikli Ve Kopçalanmış Olarak Üretilirler. 

Ek Parçalar Ve Uygulanması;

Çelpi PVC Su Tutucu Bantlarının Alın Kaynağı Ve Özel Kaynak
Parçalarının Yapılabilmesi Için Bazı Aparatlara Ihtiyaç Duyulur.  
* Termostatlı Isıtıcı Havya
* Keskin Bıçak
* Tel Fırça
* Sıcak Hava Tabancası

   Kaynaklamalarda Dikkat Edilecek Bazı Önemli Hususlar.

* Alın Kaynaklarının Uçlarının Düzgün Kesilmsi
* İki Bant Arasına Konan Isıtıcı Havyanın Isısının Yaklaşık 150-180C
Arasında Olması.
* Erimenin Kömürleşmeye Dönüştürülmemesi.
* Havya Aradan Çekildikten Sonra Uçların Tam Ve Düzgün Karşılıklı
Yapışması
* Erimeden Sonra Eriyiklerin Tıraşlanması Ve Kaynaklanan Yerin
Soğutulması.
* Bu Işlem Sırasında Mahalin Iyi Havalandırılması Ve Uygun Gaz
Maskesi Kullanılması   Gereklidir. Asla Malzeme  
 (Kömürleşmemelidir) Yakılmamalıdır, Yakılan Malzemenin Yeri
Kaynak Tutmaz.

* Şantiye Ortamında Yapılacak Olan Alın (Uç-Uca) Kaynaklarında
Kullanılan Isıtıcı Havya Istenildiği Taktirde Özel Ek   Kaynak Parça
Ve Aparatları Fabrikamızda Siparişe Göre Üretilmekte Ve
Bulundurulmaktadır.



 Kalite Kontrol;
      Çelpi PVC Sututucu Bantları, Güncel Teknolojiye Uygun
Ekipmanlar Ile Donatılmış, Deneyimli Personelleriyle Fabrika
Laboratuarında TSE 3078, DSİ Şartnamelerine Uygun Olarak Test
Edilmektedir.
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